Fizio - Geo Dokumwntacjaa geotechniczna dia potrzeb budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Trzebnickiej we Wroclawiu pomigdzy budynkaminr 74178

Pofozenie i morfologia

Wediug podziatu Polski na jednostki fizyczno - geograficzne, teren badan
potozony jest w makroregionie Nizina Slaska, mezoregionie Pradotina Odry.
Pod wzgledem geomorfologicznym jest to terasa wyzsza zalewowa rzeki Odry
wzniesiona w tym rejonie w granicach 115,5 - 116,6 m n.p.m. Deniwelacje na
terenie dziatki nie przekraczaja 0,5 m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Budowa geologiczna:

W podiozu, pod nasypami o migzszosci ca 1,7 — 2,7 m., zalega seria
czwartorzedowych holocenskich osadow akumulacii rzecznej wyksztaticonych
jako piaski drobne, piaski srednie i grube. Do giebokosci 8,0 m osadow tych
nie przewiercono, a ich migzszos¢ na tym terenie waha sie w granicach 9 — 11
m. W piaskach rzecznych wystepuje przewarstwienie osadow zastoiskowych
wyksztatconych w postaci glin pylastych i pytow o migzszosci 0,8 — 1,5 m.
Grunty rodzime przykryte sa warstwg nasypdw niekontrolowanych, w skiad
ktérych wchodzg: gleba, piaski humusowe i cegty.

Warunki wodne

Wody podziemne:

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w piaskach na
gtebokosci ca 2,9 — 3,5m (na rzednych 112,6 — 113,0 m. n.p.m). Poziom
obserwowany wod podziemnych uznano za sredni, po intensywnych opadach
deszczu lub roztopach moze ulec podniesieniu o ca 0.3 - 0.6 m. Wspotczynnik
filtracji piaskdw waha sie w granicach 10 — 20 m/d, w przewarstwieniu
pospoétek okoto 60 m/d.

Poziom zwierciadta waody uzalezniony jest od intensywnosci zasiania z
opadow atmosferycznych oraz czesciwo od wahaii zwierciadta wody w Odrze.

Wody powierzchniowe:

Wody powierzchniowe infiltruja w przepuszczaine podioze lub sptywajg po
powierzchni terenu zgodnie z nachyleniem terenu. Teren jest zurbanizowany i
wody powierzchniowe z powierzchni ulic sg odprowadzane systemem
kanalizacii deszczowej do rzeki Odry.

4. WARUNKI GRUNTOWE

4.1. Warstwy i pakiety gectechniczne
Warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci 8,0 m. Charakterystyki
gruntow dokonano zgodnie z norma PN - 84/8 - 03020 1 PN - 86/B - 02480.




