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4.2. Kateqoria geotechniczna obiektu

Projektowany  obiekt (budynek czterokondygnacyjny z  mozliwym
podpiwniczeniem — garazem podziemnym lub bez podpiwniczenia) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia
24.09.1998 r w sprawie ustaiania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych, zaliczono do 1l kategorii geotechnicznej, przy prostych
warunkach gruntowych (pod warunkiem posadowienia powyzej zwierciadia
wody gruntowej).

5. WNIOSKI!

Podioze projektowanego budynku rozpoznano do gfebokosci 80 m,

parametry geotechniczne wydzielonych warstw i pakietéw geotechnicznych

okreslono metedg B” przyimuigc za parametry wiodgce stopien
zageszczenia oraz stopien plastycznosci, okresione metodg A7,

e W podiozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne: gruntdw sypkich -
piaskéw rzecznych oraz osadow zastoiskowych — zaliczonych zgodnie z PN-
81/B-03020 do grupy konsolidacji ,C”;

e W podiozu projekiowanego budynku panujg proste warunki gruniowe, a
obiekt zaliczany jest do drugiej Kategorii geotechnicznej,

e Powierzchnie terenu pokrywajg grunty nasypowe (nasypy hiekontrolowane)
o miazszosci 1,7 - 2,7 m nie nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia.

e Ponizej nasypdw, od ca 1,7 — 2,7 m do giebokosci przekraczajgcej 8,0 m
wystepujg grunty o zroznicowanej nosSnosci:

- dominujg grunty o dobrej nasnasci: do giebokosci 3,0 — 3,7 m sg to piaski
drobne w stanie srednio zageszczonym (pakiet geotechniczny la o 1p=0,35);
- ponizej, do gtebokosci przekraczajacej 8,0 m sa to piaski srednie i grube w
stanie Srednio zageszczonym (zaliczone do pakietu geotechnicznego ib o
Ip=0,40);

W zachodniej czesSci badanego terenu (otwory 2 i 3) od 3,0 - 3,7 m do
gtebokosci 4,5 m wystepujg grunty o przecietnej nosnosci - pyly i gliny
pylaste w stanie plastycznym zaliczone do warstwy geotechniczne) {Cq) o
!L=O,50;

e Orientacyjne wartosci obciazen dopuszczalnych k. wedlug klasyfikacji
Wituna (Wilun. Z. “Zarys geotechniki” Warszawa 1987 r) i nieobowiazujgce]
normy PN-59/B-03020 dla piaskéw drobnych w stanie $rednio
zageszczonym o 1p=0,35 wynoszg okoto 220 - 230 kPa, dia piaskow
srednich i grubych w stanie $rednio zageszczonym o 1p=0,40 okoto 320 -
340 kPa, a dla glin pylastych i pytow zaliczonych do warstwy ((Cy) o 1,.=0,50
okoto 110 - 120 kPa, przy zatozeniu giebokosci posadowienia D=2 m i
obliczeniowym (najmniejszym} zagtebieniu fundamentu D: = 0.8 m.

e Woda gruntowa o zwierciadie swobodnym wystepuje piaskach na

gtebokosci ca 2,9 — 3,5 m (na rzednych 1126 — 113,0 m. n.p.m.). Poziom



