Fizjo - Geo Dokumwntacjaa geotechniczna dia potrzeb budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Trzebnickiej we Wroctawiu pomigdzy budynkami nr 74178

obserwowany wod podziemnych uznano za $redni moze ulegac sezonowym
wahaniom o ca 0,3 — 0,6 m. Poziom wody do gtebokosci ca 2,5 m nie
powinien utrudniac¢ wykonywania prac ziemnych i fundamentowych.

Propozycje i zalecenia

Budynek proponuje sie posadowi¢ ponizej gruntdw nasypowych, na stropie
piaskow rodzimych na gtebokosci ca 2,4 — 2,8 m (na rzednej 113,5 m
n.p.m.;

Fundamenty przy wysokim poziomie wody gruntowej mogg by¢ wykonywane
na granicy zwierciadta wody;

Przy wykonywaniu fundamentéw na granicy lub ponizej poziomu wody
gruntowej (bez odwodnienia) nalezy dobrac rodzaj betonu odpowiedni dia
tego typu warunkow;

Posadowienie budynku ponizej giebokosci 2,5 — 2,7 m bedzie wymagac
odwodnienia terenu. Z uwagi na sasiedztwo istniejgcych budynkow
mieszkalnych nalezy unika¢ prowadzenia odwodnienia. W takim przypadku
konieczne bedzie zastosowanie Scianki szczeinej.

Fundamenty najlepiej wykona¢ w okresie suchym przy niskim poziomie wod
gruntowych i zaizolowac izolacjg pionowg i poziomas,

Obecnosc przewarstwienia glin pylastych w stanie plastycznym (warstwy [i)
w piaskach nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach konstrukcyjnych fundamentow.
Po wykonaniu wykopu fundamentowego proponuje sie okre$lic zasieg
wystepowania pod budynkiem przewarstwienia glin pylastych i pyiow
zaliczonych do warstwy geotechnicznej Il.



