Fizio - Geo Dokumwntacjaa geotechniczna dla potrzeb budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Trzebnickiej we Wioclawiu pomigdzy budynkaminr 74178

Materiatem podstawowym stuzacym do wydzielenia warstw | pakietow

geotechnicznych byty:

e dia gruntow sypkich — sondowanie dynarmiczne sondg DPL oraz ocena
oporu urzgdzenia wiertniczego w czasie wiercenia,

e dla gruntow spoistych - badania gruntow w terenie. analiza makroskopowa,
oraz badania laboratoryjne probek gruntow ;

Powierzchnie terenu pokrywajg grunty nasypowe o migzszosci 1,7 — 2,7 m,
ktére w obecnym stanie nie nadajg sie do bezposSredniego posadowienia
obiektow budowlanych.

W podiozu, ponizej gruntdw nasypowych wydzielono dwie warstwy
geotechniczne:

Warstwa |: czwartorzedowych holocenskich osadow rzecznych — piaskow
Warstwa 1l{C,}): holoceniskich osaddw zastoiskowych — glin pylastych

Warstwa |. zaliczono do nigj piaski drobne, piaske Srednie i grube. Grunty e
wystepujg pod nasypami niekontroiowanymi od giebokoscica 1,7 — 2,7 m
do glebokosci przekraczajacej 8,0 m. Ze wzgledu na odmiennosc
litologiczng w obrebie tej warstwy wydzielono dwa pakiety geotechniczne:

Pakiet la: stanowig piaski drobne i piaski pylaste wystepujgce ponizej
nasypow niekontrolowanych od 1,7 — 2,7 m do gtebokosci 3,0 — 3,7 m;
Piaski sa w sianie Sredniozageszczonym © siopniu zageszczenia
1p=0,35 !

Pakiet Ib: stanowia piaski $rednie i piaski grube, kidére w pdinocno -
zachodniej czes$ci badanego terenu (otwor 2) przewarstwione sg
pospotkami. Grunty ie wysigpuia od 30 - 45 m do glebokosc
przekraczajgcej 8,0 m. Piaski sg w stanie srednio zageszczonym O
stopniu zageszczenia 1p=0,40;

Warstwa l{C,): stanowia zastoiskowe pyty i gliny pylaste wystepujace w
zachodniej czesci badanego terenu (otwory 2 i 3) od gtebokosci 3,0 —
3,7 m. do gtebokosci 4,5 m. Grunty te sg w stanie plastycznym na
pograniczu stanu miekkoplastycznego ¢ stopniu  plastycznosci
1.=0.50.
Grunty te zgodnie z PN-81/B-03020 zaklasyfikowano do grupy
konsolidacji ,C”.

Pozostate wiasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntow zaliczonych do
wydzielonych warstw i pakietow geotecznicznych podano w legendzie do
przekrojow stanowiacej zalgcznik ¢o opracowania.



